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TABIIY GAZNI KIMYOVIY ABSORBSIYA USULIDA H»S VA CO, DAN 
TOZALASHDA YUTUVCHI KOMPONENTLARNING TO`YINISH BALANSI 
ME'YORLARI 


Saxatov Bahodir Gulmurodovich 

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Neft va gaz ishi” kafedrasi dotsenti. Qarshi, O'zbekiston 
Annotatsiya. Tabiiy gazni absorbsiya usulida tozalashda yutuvchi komponent sifatida 
aminlarning ishlatilishi keng samaradorlikka egadir. Aminlar tarkibida etanol 
radikalining ko'payishi aminlarning suvli eritmasining oltingugurtli birikmalarni va 
korbanat kislota qoldig'ini o'ziga biriktirib olish qobilyatini kengaytirib boradi. Ishlab 
chiqarishda absorbsiya jarayonida amin eritmasi va yutuluvchi gazlar o`rtasidagi 
ekvivalent miqdorni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga egadir. Yutuvchi va yutuluvchi 
komponentlar orasidagi me'yoriy muvozanat buzilishi texnologik rejimning buzilishiga 
olib keladi. 
Usul va materiallar. Amin tarkibida etanolning radikali bilan metil radikali bo`lishi, 
aminning suvli eritmasining H.S va CO» o'ziga biriktirib olishni yanada kengaytiradi. 
Ekvivalent miqdor: 1:1.5 nisbatda reaksiyaga kirishadi. Ushbu reaksiyaga asoslanib 
amin eritmasi va tabiiy gazning bir-biri bilan uchrashish fazasini: 1:1.5 miqdorda olib 
boorish kerak. Tarelkalar tanlanishda suyuqlik va gazning sarfiy hisobiga asosiy e'tibor 
qaratiladi. 
G'alvirsimon tarelklarda tarelka ustida hosil qilinayotgan suyuqlik sathi miqdori 
me'yorini tanlash, tanlangan suyuqlik sathi me'yorini o'zgarmasligi uchun absorberga 
berilayotgan suyuqlik sarfini bir xilda ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Desorber 
kalonnasi ichki qismi qalpoqchali tarelklardan jihozlashda asosan bosim farqini bir 
me'yorda ta'minlashda qaratilgan bo`ladi. 
Kalit so`zlar: Amin, etanol, metil, radikal, ekvivalent, absorber, reglament, tarelka, 
g'alvirsimon. 
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Annomauyun. cnotnb30eanue amunob 8 KAYEeCMEE AOCOPOGUPYIOYUX KOMNOHCHMOB NPpU 
AOCOPOYUOHHONV  oyucmKe NPUPOHOZO 2AZza UMM WUPpOKUU OJuANnaZon 
spekmushocmu. Veenuvenue 9maxonsnozo padukana 8 Cocmase amunob yeenutusaem 
CNOCOGHOCML EOOHOZO pACMEOPA AMUHOB NPUCOSOUHAML K CE COCOUHCHUA CEPbI U 
ocmamok yenekuchomai. Baoricho npaesujtibno nodobpam IKEUBANCHMHOS KOJIUYECMEGO 
pacmeopa amuna u NOZNOWMEHHLIX 2A306 8 NpPOoyecce abcopbyuu Ka npouzeodcmee. 
Hapyuienue nopmamushnozo Oananca MeHcoy noznowaromgunu u noznowyaemniimu 
KOMNOHCHMAMU NPUSOVUM K HAPYULCHUKO MEXHONOZUYCCKOZO PeHcuMmaA. 

Memod u mamepuansi. Hajnutwue e cocmase amuna padukana 39maxona u MemujbKozo 
paAduKANA DONOJIHUMENLAHO ycunusaem NnpPUCODUHCHUE E00HOZ0 paAcmeopa amuna Kk HS u 
CO2. Ikeusanenmnoe konutecmeo: peazupyem 8 coomnuowenuu 1:1,5. B pezyibmame 
I9Mou peakKyuu pacmeop amuna u npupodHbili 2a3 ecmpeyatomca opye c Opyzom 8 
coomnowenuu 1:1.5 nado 6bpamo Ilpu 66160pe num ochoshoe ehumanue yoensemca 
PACXOOY HCUOKOCMU U 2A3A. 

Baricho nod0b6pam xopmy KOjUYECMEA YPOEHA HCUDOKOCMU, 06PAZYIOWYE2ZOCA HA MApENKE 
8 cheputeckux mapenkax, umobbi obecneyumb pasHoMepxbiti pacxod HCUDKOCMU, 
nodagaemot 8 abcopbep, umobui ELlOPpArrbi ypogenb HCUDKOCMU HE MEHANCA. 
Buympennasa 4yacmi KOJOHHbI-Oecopbepa ochawyena mapetkamu Cc KOJINAYKOM U 8 
OCHOSHOM NPeOHaAzHAYCHA ONA OGEeCHEYCHUA PACHOMEPHOZO Nepenada Dashnenun. 
Kntouesbie cosa: Amun, 3manon, 3KeuUbAaNnenm, Mmemun, padukana, abcopbep, 
peezynupyrowas nilacmuna, uaposudnan. 


STANDARDS FOR THE SATURATION BALANCE OF ABSORBING 
COMPONENTS IN THE PURIFICATION OF NATURAL GAS FROM H»S AND 


CO», BY THE METHOD OF CHEMICAL ABSORPTION 
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Abstract. The use of amines as absorbent components in the absorption purification of 
natural gas has a wide range of efficiency. An increase in the ethanol radical in the amine 
composition increases the ability of the aqueous solution of amines to attach sulfur 
compounds and the remainder of carbon dioxide. It is important to correctly select the 
equivalent amount of amine solution and absorbed gases in the absorption process at the 
plant. Violation of the normative balance between the absorbing and absorbed 
components leads to a violation of the technological mode. 

Method and materials. The presence of ethanol radical and methyl radical in the amine 
additionally enhances the addition of the aqueous amine solution to H.S and CO». 
Equivalent amount: reacts in a ratio of 1:1.5. As a result of this reaction, the amine 
solution and natural gas meet each other ina ratio of 1:1.5 should be taken When selecting 
plates, the main attention is paid to the flow rate of liquid and gas. It is important to select 
the rate of the amount of liquid level formed on the tray in spherical trays to ensure a uni- 
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form flow rate of liquid supplied to the absorber so that the selected liquid level does not 
change. The inside of the desorber column is equipped with capped trays and is mainly 


designed to ensure a uniform pressure drop. 
Amine, ethanol, methyl, radical, equivalent, absorber, control plate, 


Keywords: 
spherical. 


Kirish. Tabiiy gazni absorbsiya usulida 
tozalashda yutuvchi komponent sifatida 
aminlarning ishlatilishi keng samaradorlikka 
egadir. Aminlar tarkibida etanol radikalining 
koʻpayishi aminlarning suvli eritmasining 
oltingugurtli birikmalarni va korbanat kis- 
lota qoldigʻini o`ziga biriktirib olish qobili- 
yatini kengaytirib boradi. Amin tarkibida 


etanolning radikali bilan metil radikali 
boʻlishi, aminning suvli eritmasining H»S va 
CO» oʻziga biriktirib olishni yanada ken- 
gaytiradi. Amin tarkibida metil va etanol 
radikallari bir-birovi bilan ichki tortishsish 
kuchlari ta'sirida radikallardagi vadarod ata- 
malari va uglerod atomlariv orasidagi bogʻ 
zaiflashishga olib keladi. Tashqi tomondan 


1-jadval 
Gazni tozalash jarayonining ko`rsatkichlari (Oʻrta buloq va Shimoliy Muborak konlari uchun) 
Koʻrsatgichlar Oʻrta buloq Oʻrta buloq gaz Shimoliy 
gaz koni koni 
; z muborak 
I-bosqich II-bosqich koni 
tozalash tozalash 
Xom gaz bo yicha ishlab chiqarish quvvati 50-60 50-60 70-90 
(1 tizimniki), ming m/soat 
Regenerirlangan absorbent sarfi, m/soat 200-240 90-120 100-130 
Toza gazdagi miqdori, 90 hajmiy: 0,3-0,4 
H»S 5-5.5 4000 (mg/m?) 13-14 
CO» 4.3-5.0 a 
Tozalangan gazdagi miqdori: 
H2S, mg/m? 4000 20 20 
CO», 90 Hajmiy 5,1-5,4 0,1 0,1 
Bosim, MPa: 
absorberda 0,15 5,1-5,4 4,6-5,4 
desorberda 50-60 0,15 0,15 
Harorat ?C: 
absorbentniki 20-30 50-60 50-60 
“xom” gazniki 107 20-30 20-30 
Desorber yuqorisida 119 108 110 
desorber tubida 119 119 
Adsorberdagi nordon gazlar miqdori, mol/mol 
MEA ga: 
0,02-0,04 0,02-0,03 0,01-0,03 
Regenerirlanganda 
H2S 2 H2S va SO» 0,15-0,2 0,11-0,15 0,13-0,19 
To`ʻyinganda 
H2S 2. H2S va SO 0,2-0,25 0,06-0,07 0,06-0,1 
Absorberdagi MEA miqdori, 90 mass. 14-19 6-10 8-12 
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boshqa erkin kislota qoldigʻi ta'sirida ushbu 
bogʻ oson uzilib, vadorod oʻz oʻrnini kislota 
qoldigʻiga beradi. Shu jarayon sodir boʻli- 
shiga asoslangan holda amin tarkibida metil 
va etanol radikallari boʻlishi uning yutuv- 
chanlik xususiyatini oshiradi. Albatta bu 
jarayonga asoslanib aminlarni absorbsiya 
jarayonida keng ko`lamda ishlatib kelin- 
moqda. 

Usul va materiallar. Absorbsiya jara- 
yonida gaz tarkibidagi H.S va CO» ning 
miqdorini hisobga olgan holda aminlarning 
suvli eritmasi va yutiluvchi gazlarning ekvi- 
valent miqdorini belgilash kerakdir. Ishlab 
chiqarishda absorbsiya jarayonida amin erit- 
masi va yutuluvchi gazlar oʻrtasidagi ekvi- 
valent miqdorni toʻgʻri tanlash muhim aha- 
miyatga egadir. Koʻp xollarda ishlab chiqa- 
rish korxonalrida absorbsiya jarayonlari 
amin eritmasi va gazlar orasida olib borish 
talab etiladi. Bunday koʻp hajmda olib bori- 
ladigan absorbsiya jarayonida yutuvchi va 
yutuluvchi komponentlarning ekvivalent 
miqdorlarini bir xil me'yorda saqlab turish 
tuli qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Yutuv- 
chi va yutuluvchi komponentlar orasidagi 
me'yoriy muvozanat buzilishi texnologik 
rejimning buzilishiga olib keladi. Amin erit- 
masi bilan H2S va CO» gazlari orasida 

H»oS-4R;N—R aNs 

H»S42R;N —2R;NH'4S77 

CO24R;N (toʻgʻridan-toʻgʻri reaksiya 
yo`q); 

CO,4H,O-H.» CO; (sekin boradi); 

H»CO; 42R3N-(R3NH).CO» (tez sodir 
boʻladi); 

H»CO34R;N—Ra;NH'4-HCOs (tez 
sodir boʻladi). 

Ekvivalent miqdor: 1:1.5 nisbatda reak- 
siyaga kirishadi. Ushbu reaksiyaga asoslanib 
amin eritmasi va tabiiy gazning bir-biri bilan 
uchrashish fazasini: 1:1.5 miqdorda olib 


borish kerak. Hozirgi kunda ishlab kelayot- 
gan gazni qayta ishlash zavodlarida toza- 
lanmagan tabiiy gaz tarkibida H,S ning 
miqdoriga qarab, tozalanmagan tabiiy gaz 
tarkibida H.S ning miqdori 190 gacha 
boʻlganda, amin eritmasi miqdori gaz bilan 
reaksiyaga kirishish ekvivalenti 1:1.5 nis- 
batda, tozalanmagan tabiiy gaz tarkibida 
H»S ning miqdori 190 yuqori 4-590 gacha 
boʻlganda ekvivalent miqdori 1:1,75 nis- 
batda olib boriladi. Tabiiy gazni oltin- 
gugurtli birikmalardan absorbsiya jarayoni 
orqali tozalashda 150 ming m'/soat gazga 
225 m/soat amin eritmasi purkab turiladi. 
Tarkibida oltin gugurtli birikmalar miqdori 
190 yuqori 4-590 boʻlganda 150 ming 
m'/soat gazga 262,5 m amin eritmasi ab- 
sorbsiya jarayonida amin eritmasi va gaz- 
ning uchrashish fazasini qancha keng miq- 
yosida tashkil etilsa, absorbsiya jarayoni 
shuncha yaxshi olib boriladi. 

Absorber kolonnasi ichki jihozlarini 
tanlashda gaz va suyuqlik uchrashish yu- 
zasini kengaytirish va suyuqlik oʻziga gazni 
yutib olgandan soʻng keyingi bosqich gaz va 
suyuqlik uchrashsish yuzasini kamaytirma- 
gan holda kolonnaning paski qismiga 
yoʻnalishini ta'minlovchi jihozlar bilan 
boyitilishi maqsadga muvofiq boʻladi. 

Natijalar va muhokama. Ishlab chiqa- 
rishda gazni qayta ishlashda absorbsiya 
jarayoni koʻp miqdorda gaz va suyuqlikni 
bir vaqtda reaksiyaga kirishishini talab 
qiladi. Ushbu jarayonda reaksiyaga quyidagi 
fizik parametrlarning oʻzgarishi salbiy ta'sir 
ko`rsatadi. 

- kolonnaga berilayotgan amin eritmasi 
harorati 559C — 63 ”C oraligʻida pasayishi 
yoki koʻtarilib ketishi. 

- kolonnaga berilayotgan amin eritmasi 
bosimi, gaz bosimidan 1090 miqdorda 
yuqori berilishida bosim tushib ketishi. 
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- kolonnaga berilayotgan amin eritmasi 
miqdori (gazning tarkibidagi H.S ning 
miqdoriga) qarab 1:1,5 yoki 1:1,75 nis- 
batdan kam yoki koʻp boʻlishi. 

- kolonnaga tozalanilayotgan gazning 
sarfi, kolonnaga berilayotgan amin eritmasi 
sarfiga(H2S«190) 1:1,5, (H.S»190) 1:1,75 
nisbatda boʻlishida gaz sarfining koʻpayishi. 

Yuqoridagi fizik parametrlarni texno- 
logik reglament asosida saqlab turish uchun 
koʻp miqdorda ishchi kuchi, korxona uchun 
iqtisodiy tomonlama koʻp sarf-xarajat, teXx- 
nologiyada sodir boʻlishi mumkin boʻlgan 
xavfning oshish holatlari yuzaga kelishi 
mumkin. Ushbu holatlarning oldini olish va 
absorbsiya jarayonini texnologik rejim aso- 
sida olib borishni osonlashtirish korxona 
uchun barcha sarf-xarajatlar va muammolar 
yechimi hisoblanadi. 

Absorbsiya jarayonida uchrashish sirt 
yuzasini kengaytirish uchun, obsorber ko- 
lonnasi unga berilayotgan gaz tarkibi, gaz 
bosimi, gaz harorati, gaz sarfi va absorbsiya 
jarayonida qatnashayotgan suyuq yutuv- 
chining tarkibi, bosimi, harorati, sarfidan 
kelib chiqib tarelkalar tanlanadi. 

Tarelkalar tanlanishda suyuqlik va 
gazning sarfiy hisobiga asosiy e'tibor 
qaratiladi. 

Gʻalvirsimon tarelkalarda hosil boʻla- 
digan suyuqlik sathining belgilangan miq- 
dorini tanlash va uni barqaror ushlab turish 
muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ab- 
sorberga berilayotgan suyuqlik sarfi bir xil 
ta'minlanishi kerak. Tarelkalar ustida hosil 
boʻlgan suyuqlik gazni yutib to“yinganidan 
keyin, pastki tarelkaga oʻtganda, absorberga 
purkalayotgan yangi toza suyuqlik bilan 
kamroq aralashishi lozim. Bu esa yuqori va 
pastki tarelkalarni bogʻlovchi yoʻlning 
o`lchamlariga hamda absorberga berilayot- 
gan suyuqlik sarfiga bogʻliq boʻladi. Gʻ“al- 


virsimon tarelkalar absorber ichida qancha 
koʻproq joy egallasa, suyuqlik va gazning 
uchrashish yuzasi shuncha katta boʻladi. 
Ushbu jarayonda toʻyingan suyuqlik keyingi 
tarelkaga o`tishida, oquv qismi uchun kam- 
roq joy qoladi, natijada suyuqlik harakati 
sekinlashadi. Bu holat kolonna ichida 
suyuqlik sathining ko`tarilishiga olib keladi. 

Suyuqlik sathining ko`tarilishi tarel- 
kalar orasidagi bosim farqining oshishiga 
sabab boʻladi, natijada tarelkalar ustidagi 
sath ortib ketadi. Buning oqibatida yutilishi 
kerak boʻlgan gazning miqdori tarelkadagi 
suyuqlikka nisbatan kam bo`lib qoladi. 
Shunday qilib, ortiqcha toza suyuqlik hosil 
boʻladi va bosim farqining oʻzgarishi tufayli 
suyuqlikda ko`piklanish jarayoni yuzaga 
keladi. 


1-rasm. Qalpoqchali tarelka. 


2-rasm. G'alvirsimon tarelka. 


Hosil boʻlgan koʻ`piklanish bosim far- 
qini yanada oshiradi va desorbsiya jarayoni 
buzilishiga olib keladi. Shu sababli desor- 
berga berilayotgan suyuqlik sarfi aniq hisob- 
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kitoblarga tayangan holda olib boriladi. 
Xulosa. Desorber kalonnasi ichki qismi 
qalpoqchali tarelkalardan jihozlashda asosan 
bosim farqini bir me'yorda ta'minlashda qa- 
ratilgan boʻladi. Qalpoqchali tarelkalar bo- 
sim farqini bir me'yorda saqlab, suyuqlik 
sathidan o`tayotgan gazning sarfini ham bir 
xilda boʻlishini ta'minlaydi. Qalpoqchali ta- 


relkali absorberlarda suyuqlik va gazning 
sarfiy me'yorlarini tanlashda kolonnaga 
berilayotgan gazning bosimi va suyuqlik 
bosimi farqlari hisobga olinadi. Bu jara- 
yonda kolonnaga berilayotgan suyuqlik bo- 
simi gaz bosimidan 1090 yuqori bosimda 
beriladi. 
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